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Tillbehör för att montera våra  
väggpaneler. 

Spikpistol Vattenpass Lim

VERKTYG DU BEHÖVER

Mattkniv Måttband Linjal

Klammer

Avslutningslist 
23mm

Knivblad

Avslutningslist 
48mm

ÖVRIGA TILLBEHÖR
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1

Att montera ThinRibbon är enkelt. Limma med vårt ThinRibbon lim för att få bästa fäst 
egenskaper på väggarna. Viktigt är att kontrollera planheten på befintliga väggen samt att 
de är i lod så det blir rakt, mät även höjden på väggen. 

Behöver panelerna kapas på höjden 
använd ThinRibbon kniv med vår 
linjal. Skär flera gånger i samma 
spår för att komma igenom hela 
panelen. Byt blad ofta.
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Monteringssätt med ThinRibbons 
monteringslim.  

Limma upp panelerna med ThinRib-
bon monteringslim. En tub monte-
ringslim räcker till ca 2,5 panel. 

Tryck dit den första panelen och 
pressa med händerna så limmet 
fäster mot befintliga väggen. 
Det är viktigt att den första pane-
len blir rak.
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Om det behövs, använd ThinRib-
bon häftapparat och sätt några 
häftklammer i de svarta spåren så 
panelen sitter kvar under monte-
ringen. Upprepa detta mönster.

Klammer åtgång:

2400mm = 15 st/panel, tre i mit-
ten, tre längst ner och tre högst 
upp.

2960mm = 18 st/panel, tre längst 
ner, tre högst upp och sex jämt för-
delat i mitten med tre i varje rad.

 

Inför den sista biten, mät bredden 
mellan panel och vägg på minst 
tre olika ställen för att panelen 
ska passa. Använd ThinRibbon 
linjalen  för att dra en rak linje 
samt som stöd när du skär i 
panelen med vår kniv. Skär flera 
gånger för att få ett snyggt 
skärsnitt.
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Tryck dit den sista biten och tryck 
på hela panelen så limmet fäster 
mellan panel och vägg.
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Montering av ytterhörn

När man ska montera ett ytterhörn 
använder man vår avslutningslist. 
Kontrollera så man går över med 
vår avslutningslist så pass mycket 
att man täcker panelen på andra 
sidan, ca 6mm. Limma med Thin-
Ribbon monteringslim på avslut-
ningslisten och tryck fast den. 
Fortsätt sedan att montera nästa 
panel. Därefter tejpa så den sit-
ter fast emot våra paneler och låt 
limmet härda.

Montering av avslutningslist.

Använd ThinRibbon monteringslim 
för att fästa våra avslut. Limma 
rikligt på vår avslutningslist och 
torka bort överflöd. När den är på 
plats tejpa så den sitter fast emot 
våra paneler och låt limmet härda.
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